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9 Результаты Таблица Nsl
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ИЛ ооокВ}lИIlllИ> Протокол исследований (анализа) Ns9780-ВНИ/пБ_2l от 08.07.202ll Описание образцов

l , 1 Испытания на горючесть: габаритные размеры: 1000х 190х l0 мм. Материал основы:
асбестоцемент. Экспонируемая поверхность обработке не подвергаJIась.

1 .2 Испытания на воспламеняемость: габаритные размеры: l65x 165х l0 мм. Материал основы:
асбестоцемент.

1,3 Испытания на лымообразующую способность: габаритные рtr}меры: 40х40х10 мм. Материал
основы: алюминиевая фольга.

l .4 Испытания на токсичность: рЕвмер основы 40х40х 10 мм. Материал основы: алюминиеваrI
фольга.

2 Количество образuов

2.1 Испытания на горючесть: l2 штук. В ходе трёх испытаний испытано по 4 образца в каждом
испытании,

2.2 Испьlтания на воспламеняемость: l 5 штук,

2.3 Испытания на дымообразующую способность: l0 штук.

2.4 Испьlтания на токсичность: 10 штук.

3 Характеристика метода испьшаний на горючесть

3.1 Провелена калибровка испытательной установки на четырёх образчах из стали размерами
l000xl90x1,5 мм.

3.2 Продолжительность воздействия на образuы пламени от источника зажигания составила -l0
минут.

3.3 После отключения источника зажигания образuы выдержаны до достижения ими
температуры окружающей среды.

3.4 В ходе испытаний зафиксированы показатели:

- температура дымовых га:}ов;

- продолжительность самостоятельного горения/тления;

- длина повреждения образuов;

- масса образчов до и после испытания.

- время достижения максимальной температуры дымовых газов;

_ наличие факта переброса пламени на торцы и необогреваемую поверхность обраЗЦОВ;

- наличие сквозного прогорания образuов;

- образование горящего расплава;

- внешний вид образЦов после испытаниЯ и наJIичие признакоВ осаждения сажи, изменения цвета,

оплавления, спекания, усадки, вспучивания, коробления либо образования трещин;
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ИЛ ооо (вIIииI(и) Протокол исследований (анализа) Ns9780-ВНИ ПБ-2l от 08.07.202l

- нilличие факта распространения пламени по всей длине образца.

3.5 Температура дымовых газов принята равной среднему арифметическому значению
одновременно регистрируемых максимальных температурных показаний всех термопар.

3.6 !лина повреждения образцов при испытании принята как средняя арифметическzш величина
из длин повреждения каждого из четырех испытанных образчов.

3.7 Повреждение по массе образчов принята как средняя арифметическЕuI величина этого
поврежден ия для четырех испытанньrх образчов.

3.8 Общая температура дымовых гчLзов принята как среднее арифметическое результатов трёх
испытаний.

3.9 Степень повреждеIIия по длине рассчитываIот, как среднее арифметическое значение
процентных отношений длины повреждеIrия образчов к их номинaльной длине,

3.10 Степень повреждения по массе рассчитывают, как среднее арифметическое значение
процентных отношений массы повреждёltной части образчов к начальной.

4 Результаты испытаний на горючесть

Таблица Л!1 - Показатели пы го ючести
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ИЛ ооо (Blltllllll{D П кол исследовании анал Jф9780-ВНИ/ПБ-2 l от 08.07.202l

5 Характеристики метода испытаIIий rla воспламеняемость

5.1 Сущность метода состоит в определении параметров воспламеняемости материаJIа при
заданньгх стандартом уровнях воздействия на поверхность образча лучистого теплового потока и
пламени от источника зажигания.

5.2 Параметрами воспламеняемости материаJIа являются КППТП и время восплаN,lенения

5.3 Перел началом испытания испытательная установка подвергалась калибровке.

5.4 Начальная величина термоЭЩС соответствовала ППТП 30 кВт/м2.

б Результаты испытаний на воспламеняемость

Таблица ЛЬ2 - Показатели группы воспламеняемости
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J lб 46
4 lз 4з
5 |2 45
6 13 48
7 15 46
8 16 45
9 14 49

10 15 46
ll |4 47
12 13 44
1з 16 4з
14 12 45
l5 12 47

ИЛ ооо (l]llItllIIltD исследовании Ns9780-ВНИ/ПБ-2 l от 08,07.202l

7 Характеристики метода испытаний на дымообразующую способность
7.1 Подготовленные образчы перед испытаЕиями были выдержаны при температуре 21nC в

течение 50 часов.
7 .2 Испьlтания проводились в режиме тления и в режиме горения (на кажлый вид испытания - по
5 образчов).

8 Результаты испытаний на дымообразуюIцую способность
Таблица м3 - Показатели ппы мо способности

9 Характеристики метода испытаний на токсичность продуктов горения
9.1 Подготовленные образчы перед испытаниями были выдержаны при температуре 2loC в
течение 50 часов,
9.2 Испытания проводились в режиме тления и в режиме термоокислительного разложения и
пламенного горения (на кажлый вид испытания - по 5 образчов).
9.3 Критерием выбора режима основных испытаний служило наибольшее число летальных
исходов в сравниваемых группах подопытных животных.
9.4 При определении токсического эффекта учитываJIась гибель животньгх, наступившая во время
экспозиции, а также в течение последуюIцих l4 суток,
9.5 В каждом опыте было использовано по 8 белых мышей массой от l8 до 22 г.
9.6 Прололжительность экспозиции составила 30 минут.

5

Образеrr
л{}

Плотность теплового потока,
кВт,м-2

Оптическая плотность дыма в режиме тления,
м2lкг

27l 35
2 35 28
3 35 27
4 35 25

5 35 26

Срелнее значение: 27
Образеч

лъ
flлина пламени горелки, мм опти.lеская плотность дыма в режиме горения

с использованием газовой горелки, м2lкг

6 ll зб
7 10 35
8 l4 4з
9 lз 4|

10 14 40
Среднее значение: з9
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ИЛ ооо(внииIltl)) Протокол исследований (анализа) ]ф9780-ВНИlПБ-2l от 08.07.202l
10 Результаты испытаний на токсичность продуктов горения

Таблица }t4 - Показатели токсичности ктов ния

заключение:
По результатам проведенных исследований (анализа): ТЕРМОПАНЕЛИ ФАСАДНЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, выпускаемые Индивидуальным предпринимателем Маруков .Щмитрий
Евгеньевич, Адрео: Россия, 199178, Санкт-Петербург, l0ая линия Васильевского острова, дом 39, квартира
72, ИНН: 780100466846, ОГРНИП: З207847002934l8, соответствуют: группе горючести
слабогорючие (Г1) по ГОСТ З0244-94 <Материалы строительные, Методы испытаний на
горючесть); группе воспламеняемости - трудновоспламеняемые (Bl) по ГОСТ 30402-96
<Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость); группе дымообрiвующей
способности - с малой дымообразуюlI{ей способностью (/{1), группе токсичности продуктов
горения - малоопасные (Tl) по ГОСТ 12.1.044-89 кСистема стандартов безопасности труда
(ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения)).

исполнитель И.В. Севастьянов

I-Iастояшtий протокол испытаний (исследований) распространястся только на объект, полвергllгый испытаниям (исслелованиям).
Запреluается полная или частичная публикаuия (перепечатка) шастояlllего протокола без письменного разрешrепия Испытательной
лабораторив ООО (ВНИИЦlID.
Примечяпие: ]аклк)чение оформлепо по требоваttиtо Заявите.ltя.
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